MERKINNAT: HULEVESIEN KASITTELY

—— s SUUNNITTELUALUEEN RAJA LIKIMAAR. LAPAISEMATTOMILTA PINNOILTA KERATTAVAT HULEVEDET
' LPA-alueelta ja sihen littyvilta kulkureiteilta viemaroidyt hulevedet esitetaan viivytettavaksi kootusti LPA-alueelle
toteutettavassa maanalaisessa viivytysputkistossa detaljin 1 mukaan. Viivytykseen esitetaan johdettavaksi myos tontin 2

———————— KORTTELIALUEIDEN/ TONTTIEN RAJAT viemaroidyt kattovedet

Tonttien 3 ja 4 kattovedet esitetaan johdeftavaksi hulevesien purkupaikkaan ilman viivytysta Kattovesien johtaminen
UUDISRAKENNUKSET KATTO vilvytykseen edellyttaisi hulevesien pumppaamista korkeammassa tasossa LPA-alueella olevaan vivytykseen

Tontin 2 kattovedet esitetaan johdettavaksi LPA-alueen kautta, koska pihan korkeusasemista ja sailytettavien puiden
KATOKSET VIHERKATTO sijainneista johtuen sadevesiviemaria ei ole suosifeltavaa johtaa matalammassa tasossa olevan pihan kaufta hulevesien
' purkupisteeseen

NURMIKIVEYS Hulevesien vilvytysputken alueella kalliota louhitaan tarvittavaan tasoon. Viivytyksen jalkeen hulevedet esitetaan
johdeftavaksi virtauksensaatokaivon ja suodatuskaivon (deltaji 2) kautta hulevesien purkuun ja edelleen VL-alueen
hulevesirakenteisiin / ojaan.

KIVITUHKA

Hulevesien purkukohta tarkentuu myohemmin liitoskohtalausunnon mukaan

ASFALTTI HULEVESIEN LAADULLINEN KASITTELY

suodatuskaivoon, johon hulevesien sisaltama kiintfoaines kerataan. Suuri osa hulevesien sisaltamista haitta-aineista on

L+ ) L L L L KIVEYS kiinnittyneena kiintoainekseen, ja kiintoaineen puhdistaminen hulevesista vahentaa korttelista johdettavien hulevesien
7 //: — haitta-ainepitoisuuksia ja estaa hulevesia vastaanottavassa jarvessa rehevoitymista ja muita haittavaikutuksia
o \ ISTUTETTAVA ALUE Pysakointipaikoilla nurmikiveysja viherkatot vahentavat osaltaan syntyvan huleveden maaraa ja sitovat vetta seka
A +27. 50 mahdollisia haitta-aineita taytto- ja kasvukerroksiin
X PIHAN TOIMINNOT/ PUOLILAPAISEVA PINTA
L
DETALJI 1 LAPAISEMATTOMILTA PINNOILTA KERATTAVIEN HULEVESIEN VIIVYTYS LPA-ALUEELLA
HULEVESIEN VIIVYTYS MAANALAINEN VIVYTYSPUTKISTO
-y
/ JATEP HULEVESIEN TULVAREITTI Sadevesien viemarointi foteutetaan LVI-suunnitelmien mukaan
— Viivytettavien hul :
PINNANTASAUKSEN MUKAINEN HULEVESIEN VIRTAUSSUUNTA Pt g miien mesr
\ +2%,3 (’95 Tontti 2 3.3m3
7 /, ' Yhteensa n 14 m3
s 6670350 0 / 66703900
Vilvytysputkiston 3x 1000 mm vivytystilavuus on 2,35 m3/ 1m

Putkiston pifuus 6 m ja viivytystilavuus 14,1 m3

HULEVESIVAATIMUS JA HULEVESILASKELMA Alivuotoaukko on 30 mm jolloin poistuva virfaama on enintaan n. 1,8 I/s. Viivytyksen tyhjenemisaika on n. 4 funfia
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\ /4 \ // L 7 "'// / - Pinnantasaus n. +27,0 farkasfujskaivo
X / " J / 27,0 \ - Korttelissa 2251 syntyvia hulevesia on viivytettava tonteilla siten, etta viivytyspainanteiden, -altaiden tai sailioiden
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mitoitustilavuuden fulee olla vahintaan 0,5 m3 /7 100 m2 vetta lapaisematonta pintamateriaalia. Viherkaton pinta-alasta

kolmannes lasketaan lapaisemattomaksi Rakenne-
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—/ %\ o A / // / / ’/ / Onttl 6 . - Tonteilla syntyvia hulevesia saa hallistusti ohjata VL-, VP- ja EV-alueille alueen hulevesien hallintasuunnitelman mukaisesti. Ylivuototaso
AN /%c oot & / V] I/ / / / \ - Rakennusluvan yhteydessa on laaditfava hulevesisuunnitelma. Suunnitelmassa on esiteftava myos rakentamisaikaiset N\
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V - Viivytyspainanteiden, -altaiden tai sailididen tulee tyhjentya 24 tunnin kuluessa tayttymisestaan ja niissa tulee olla kerroksef
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150 14/ap/ / hulevesien hallintajar jestelyt. e
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AN N - /'/ / / / y VK +274 - Hulevesien kasiffely fulee toteuttaa kaupunkikuvallisesti korkeatasoisena, puistomaisena ratkaisuna.
AN “\ 1 fa1a0 / y /" / % - Korttelialueiden hulevesien hallinta tulee toteutaa siten, etta Finntrask-jarven vedenlaatu ei huononnu nykyisesta Alivuotoyhteys J/
N HULEVESIEN VIIVYTYSPUTKISTO , o f . P e -
\\ / / ’/ / / \ /) PURKUVESISTO Rakennekerrokset
\ D E T A |— J | N 1 M U K A A N, 27’5 170\ ,/ / / / / Hulevedet puretaan suunnittelualueen etelapuolella olevaan Finnfrask-jarveen. Korttelin lansipuolella sijaitsee lahivirkistys- Korkeudet ovat Vierustaytto M #0/16, 150 mm
‘ Fsi 3 % d1000 J /ooy 2 /, ja puistoaluetta, joille on esitetty hulevesien hallintaan varattuja alueita . Asennusalusta M #0/16, 300 mm
SIm. X b / / ’ alustavia Suodafinkangas N2
l B . ~ 7/ // /1 o - hule - 1. Ohjeellinen alueelliselle hulevesijarjestelmalle varattu alueen osa
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\ : : z / i 1//// RN uleveden kulkeutumista valuma-alueelle ja parantamaan vedenlaatua. Viivytysalue tulee toteuttaa painanteena siten, etta
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1 Pituus 6 m filavuus n. 14 m3 1 // , . .\ ; SVK +27 48 11/, ) / PERIAATTEELLINEN HULEVESIEN VIEMAROINTI / veden lammikoituminen on mahdollista. VIRTAUKSENSAATOKAIVO, TYYPPIKUVA-
1 - P | » BN T U7 /1| TOTEUTUS LVI- SUUNNITELMIEN MUKAAN ; -
l Lis — // P > g ﬁ/ / ; » /L( - Maapera on kalliomaata eika maapera mahdollista hulevesien imeyfttamista. Hulevesia on mahdollista imeyttaa pihan ja ZD) Za) ZD)
1 // P - - / 2 ~ K6-RAITA hulevesipainanteiden kasvillisuuskerroksiin.
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| 7 Z ' & I , ~ HULEVESIMITQITUS: ]
| p METSANPOHJA- / , / ! \\ Hulevesien maaraa ja virtaamaa on arvioitu kayftaen keskimaarin kerran 3 vuodessa foistfuvaa rankkasadefta, jonka
‘\ Z KASVILLISUUS // 7/ / Wy — ~ intensiteettion 150 [/s/ha ja kesto 10 min. Arvioitu infensiteetfi sisaltaa ilmastonmuutoksen vaikutusta 15% lisattyna Hulevesi-
f ~ / p VA/ y L \\ mittattuun sateen intensiteettiin putki
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‘| Rasitealueen DOthiSDUOl@l ta \ B /ji,\/\//’; g VZEOR'&TT 4 BAK / / / 7 ¢ ' ” /A EKE Kurkiranta, Kirkkonummi 150 |_/S/hak, kesto rak-lupa 15.1.2024 Suodatuskaivolla puhdistetaan viemaroidyt hulevedet kiintoaineesta seka kiintoaineeseen kiinnittyneista haitta-aineista
: SrsitsvaEt hul dot o =7 S m/\(// )/ y /) [& 2\ : 10 min (1krt/3v) ennen hulevesien purkamista korttelista.
viemaroiravad utevede B S ~ - NY / o IS -
. hd 1_ 1_ 1_ . \ ////,@W* ’Aﬁ&)\{\)\—\(\) v N = — \ e \\V/ / % __Vfg/ ) ¢ 5.00 Valuma Mit. Mlt_sateen
i\ 3 T N\ — / / 5. ) . . T
\ Jonderadh Maqastoon Tdl \ R PENSES \ VRGOS g / ; vi.2505 /1 Alue Pinta-ala | kerroin | Virtaama | VéSimaara
. .. . .. R et ENA ) / /
rasitealueen lapi liiffymaan T 3 — "2, = Y 1 /250025 m2 (k) I m3 Vit .
) ) . .. \ nakiveykset KT S AsF - e~ ; é = 2 . / AN IrTaussuunta ':>
korttelin muuhun viemarointiin. % \ e ks oW . 2 : - « — % S I
| Tarkentuu iatkosuunnittelussa %, .80 \ e AT 2 =2 = LN : ) ) / f N Katto, lapaisematon 520 0,90 7,0 4,2
= X o === wov TR / H
J ' \ ; Xy 5000 ; B o T po W= / 4 M Kiveys 100 0,80 1,2 0,7 —— =
/ O i /NC S e s . .. 1 A ' A~~~ ' A~ YT A~ "1 4-S > SL~ /777
< % \ 6.60 i = > : J  /SVK 265 3 = R B2 & / 1 ;?OO Puolilapaiseva piha 50 0,60 0,5 0,3 o
+ T i S ///’ ¥ o +2o, . . -
ket Ve TOS 1 A fu: — A : 5 2Ly Viheralue/istutukset 900 0,20 2,7 1,6 -
i \ Q o ASF S _ %X = 80 ~ UPONOR Stormwise Filter Chamber
: W A e Ny < / / yht. 15670 11,4 6,8 RN, :
S == = s / py— rarT—— PP oL :
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| e % J s - / \ 3 \ ] N —_— — —l hulevesien imeyfyminen kasvukerroksiin maahan imeytettavaksi. Hulevesien aiheuttamaa kuormitusta purkuvesistoon
"I DETALJIN 2 MUKAAN | 7 \/;6/ B By | 1/, N / Tontti 4 viivytys 0,6 m3/100m2 vettd ldpdisemétonta pintaa kohden 3,3 m3 voidaan vahentaa huolehtimalla pihan puhtaudesta seka valttamalla kasvivalintoja, jotka vaativat runsasta lannoitusta.
o | o T & | 4 S B2y e A / Asfaltti 1900 0,80 22,8 13,7
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liifoskohtalausunnon mukaan \ //\ /w ~ /{ \ AKX 23 PIHAN HULEVESIPAINANNE 1 Suunnittelualueella lapaisemattoman pinnan maara on yhteensa n. 3 890 m2, johon sisaltyvat asfaltoidut ja betonikivetyt | |
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) KORTTELISTA 2251 VL-ALUEEN HULEVESIALTAISIIN

\ \ | | DETALJIN 3 MUKAAN
e JOHDETTAVAT HULEVEDET
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Arvioitu viivytystilavuus pihan painanteissa:

P 1 ta- . koit k.20 tyst A
Kortteli 2251 rakennetaan vaiheitt ain ainanne pinta-ala n. 8 m2, lammikoitumissyvyys enint. 20 cm, viivytystilavuus n. 1m3

1 vaiheessa ftoteutettavien LPA-alueen osan seka AH-alueen ja tonftien 2-4 hulevesilaskelma on esifeftty ylla Painanne 2 pinta-ala n. 6 m2, lammikoitusmissyvyys enint. 20 cm, viivytystilavuus n. 1m3
Korttelissa myohemmissa vaiheissa rakennettavien korttelialueiden hulevesivirtaamat ja -maarat ovat mitoifussateella

, , o , Altaiden muotoilu foteutetaan pihasuunnitelman ja pinnantasaussuunnitelman mukaan
150 |/s/ha, kesto 10 min (toistuvuus keskimaarin 1 krt/ 3 vuotta) arviolta:

! \ \ — o LPA-alueen pohjoisosa: Pinta-ala Valumakerroin Virtaama Vesimaara
) ~__ —— T Lapaisematon pinta/ asfalthi 1900 m2 0,80 23 /s 14 m3
» J - \ o Puolilapaiseva pinfa/ pihan toiminnot 1000 m2 0,60 91/s 5m3
L K 1 o - Lapaiseva pinta/ istuteftava osa 450 m2 0,20 1W/s 05m3
o & N \\ ) AK-kortteli, fontti 1.
— o Lapaisematon pinta/ katto 500m2 0,90 Tl/s L m3
— N / Puolilapaiseva pinta/ pihan toiminnot 400 m2 0,60 L1/s 2 m3
\\ Lapaiseva pinta/ istuteftava osa 400 m2 0,20 1W/s 05m3
\ AK-kortteli, tontti 6
0NN / Lapaisematon pinta/ katto 1300 m2 0,90 18 1/s 11m3
\ _ Puolilapaiseva pinta/ pthan toiminnot 500 m2 0,60 51/s 3m3
\ . : X Lapalsevaplnfa/|sfufeffavaosa 500 m2 0,20 11/s 0,5IT13 RAKENTAM'SEN AlKAlSTEN HULE\/ES'EN KAS'TTELY
b » \..
- ‘ / / A N - Kaavamaaraysten mukaisesti hulevesien hallinta fulee toteuttaa siten, efta Finnfrask-jarven vedenlaatu ei huononnu
/ 66702000 1 6670200.0 YHTEENSA 6950 m2 69 /s L1m3 nvkvisests Tasokoordinaatisto/ E "|' |:\) S G K 2 5
/ s S < \ / 7\ yry : Plankoordinatsystem -
N - v Lapaisemattomilta pinnoilta hulevedet johdetaan vivytykseen, viivytysvaatimus arviolta 16 m3 RT 89-11230-kortin mukaiset tyonaikaisten hulevesien laatuvaatimukset ovat sg:g;;z:g;’e“elma/ N2000
[ v %
g / g - Kiintoaine < 300 mg/l Kosa/Kyla Kortteli/Tila Tontti/Rnro Viranomaisten merkinnat
3 3 - pH 6-9 Sarvvikinportti 2251 2-L LPA
< = MITOITUSSATEELLA RAKENNETUSTA KORTTELISTA 2251 VL-ALUEELLE JOHDETTAVA HULEVESIEN MAARA: - lampotila < 259C Rakennustoimenpide Rak. numero/Rak. numerot/Rak.tunnus/Rak. tunnukset
- oljyt < 5 mg/l etka nakyvaa oljykalvoa.
\ Huleveden maara korttelissa on yhteensa n. 85 m3 E';Ejal'_;”:;::etkghde Ja oscite Pirustuslayi Juoks nro
- u
X Tyomaavesien hallinta toteutetaan tyomaavesien hallintasuunnitelman (GEO 6472-08) ja rakenftamisen aikaisten hulevesien . y Piirustuksen sisalto Mittakaavat
Mitoitussateen vesimaarasta n. 30 m3 johdetaan viivytysputkistoihin, jotka purkavat viivytetyt hulevedet arvioltan. 5 hallinnan selvityksen periaatteiden mukaan. Kurkiranta
funnin kuluessa fayftymisesta VL-alueen hulevesialtaisiin. Viivytyksesta poistuva virtaama on n. 1-2 |/s. Hulevesisuunnitelma 1:250
AL Tyomaalla foteuteftavista tyomaavesien hallintarkenteista laaditaan rakentamista varten tarvitravat fyomaasuunnitelmat. . .
. Viivytysputkiston filavuuden ylittava osa hulevesista, n. 60 m3, poistuu pintavaluntana tai viivytyputken ylivuodon kautta 02450 Kirkkonummi
) VL-alueen hulevesialtaisin. Osa hulevesista viivyttyy pihoille muodostuvin painanteisin. Tyomaavesien kasittelyssa huomioidaan mahdolliset lupaehtojen mukaiset vaatimukset %uunniffelija/piirféjé Suunnitteluala, tyonumero ja pirustuksen numero Muutos
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