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1. TEHTÄVÄ 

Taratest Oy on toimeksiannosta suorittanut maaperätutkimuksen Kirkkonummen 
Kantvikin koulun läheisyydessä. 

2. MAASTOTUTKIMUKSET 

Tutkimusalueella suoritettujen vaaitusten ja kartoitusten tasona on käytetty N2000. 

Tutkimusalueella on suoritettu puristinheijarikairauksia viidessä pohjatutkimuskartan 
osoittamassa pisteessä. Tutkimuspisteistä kahdesta on otettu sarja häiriintyneitä maa-
näytteitä. Otetuista maanäytteistä on laboratoriossa määritetty luonnontilainen vesi-
pitoisuus sekä maalaji rakeisuuden perusteella. Pohjatutkimusten yhteydessä alueelle 
asennettiin 2 pohjavesiputkea. Lisäksi alueelle on tehty 8 painokairausta vuonna 2017.  

Maastotyöt on suoritettu viikoilla 46/2017 ja 43/2023. Pohjatutkimustulokset on esi-
tetty liitteinä olevissa pohjatutkimuspiirustuksissa nro GEO 20472-001 ja 20472-101 … 
105. 

3. PINTASUHTEET 

Tutkittu alue sijaitsee Kirkkonummella Sokeritehtaantien varressa tien eteläpuolella si-
jaitsevalla koulualueella. 

Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineiston perusteella tutkimusalueella maanpinta 
vaihteli tasovälillä +6.7 … +12.8. 

Kairauspisteiden sijainti ja maanpinnan korkeusasema kairauspisteellä on esitetty poh-
jatutkimusasemapiirustuksessa. 

4. POHJASUHTEET 

Tutkimusalueella oli pinnan täyttö-/humuskerroksen alla noin 0 … 5 m paksu koheesio-
maakerros, joka rajoittuu alapinnastaan pohjan kitkamaakerrokseen. Koheesiomaaker-
ros on paksuimmillaan tutkimusalueen länsi- ja keskivaiheilla ohentuen tutkimusalu-
een kaakkoiskulmaa kohden. Maanäytteiden vesipitoisuudeksi on laboratoriossa mää-
ritetty 10.0 … 74.1 % kuivapainosta laskettuna. 

Kalliopintaa ei tehtyjen tutkimusten yhteydessä selvitetty. 

Puristinheijarikairaukset ovat päättyneet 3.4 … 12.4 m syvyyteen (tasolle +0.4 … +8.6) 
vallitsevasta maanpinnasta mitattuna pysähtyen tiiviiseen maakerrokseen, kiveen tai 
kallioon.  
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Alueelle asennetuista pohjavesiputkista pohjavedenpinta havaittiin 7.11.2023 2.1 … 
2.4 m syvyydellä vallitsevasta maanpinnan tasosta (taso +6.2 … +6.6). Alue ei sijaitse 
luokitellulla pohjavesialueella. 

5. ALUEEN RAKENNETTAVUUS 

Tutkimusalueen kaakkoisosassa (alue 1 pohjatutkimuskartassa) on rakennukset kai-
rausten perusteella alustavasti mahdollista perustaa anturoilla luonnontilaisen kitka-
maan varaan. Massanvaihdon arvioitu syvyys 0 … 2.5 m maanpinnan tasosta luettuna. 

Muualla tutkimusalueella (alue 2 pohjatutkimuskartassa), jossa koheesiomaakerros 
ulottuu yli kolmen metrin syvyyteen, suositellaan rakennukset alustavasti perustetta-
van lyötävien tukipaalujen välityksellä kantavan pohjamaan varaan. Paalujen tunkeu-
tumissyvyydet alustavasti arviolta 5 ... 8 m vallitsevasta maanpinnasta mitattuna. Arvi-
oidut tunkeutumissyvyydet on esitetty myös pohjatutkimusleikkauksissa.  

Kevyet piharakennukset, katokset yms. on tutkimusalueella mahdollista alustavasti pe-
rustaa maanvaraisesti luonnontilaisen pohjamaan varaan.  

Paaluille perustettavien rakennusten alapohjat suositellaan vastaavasti alustavasti kan-
tavana. Paalutettavien rakennusten osalta mahdollinen maanvarainen alapohja tarkas-
teltava erikseen suunnitelmien tarkentuessa. Maanvaraisesti perustettaessa alapohjat 
voidaan rakentaa vastaavasti maanvaraisina. 

Piha-alue sekä kaivot ja putkijohdot on mahdollista perustaa maanvaraisesti luonnon-
tilaisen pohjamaan varaan. Savi- ja silttipohjilla on piha-alueen perustamisessa kui-
tenkin varauduttava pohjanvahvistuksiin erillisen painumatarkastelun perusteella, mi-
käli tulevan piha-alueen korkeustaso nousee huomattavasti nykyisen maanpinnan 
korkeustason yläpuolelle.  

Kaivu rakennusten osalta tulee suorittaa siten, että kaikki eloperäiset ja/tai löyhtyneet 
pintamaat sekä täyttöihin kelpaamattomat täytemaat poistetaan rakennuspaikan 
osalta. 

Pohjamaa on todennäköisesti routivaa, mistä syystä rakenteet tulee suojata roudalta, 
jos perustamissyvyys (rakenteen alle tuleva routimaton täyttö huomioiden) on alle 1.8 
m tulevasta maanpinnan tasosta mitattuna.  

Rakennukset tulee salaojittaa. 

Rakennesuunnittelussa on käytettävä radonturvallisia ratkaisuja. 

Tämän rakennettavuusselvityksen perusteella voidaan tehdä alueellista suunnittelua. 
Ennen kohteen rakennustöiden aloittamista pohjatutkimuksia tulee täydentää ja koh-
teeseen on laadittava erillinen perustamistapalausunto sekä maarakennustyöselitys. 
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Tuomas Räsänen, DI, osastopäällikkö Valtteri Aro, TkK, geosuunnittelija  

LIITTEET 

 Pohjatutkimusasemapiirustus GEO 20472-001               1:500 
 Pohjatutkimusleikkaus  GEO 20472-101 … 105  1:100 
 Laboratoriotulosteet 2 kpl 
 Pohjavesiputkikortit 2 kpl 
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P2, +7.83, -15.90

+4.27 / 3.56

1, +5.82, +0.00

+0.42 / 5.40

5, +6.54, +1.54

+1.66 / 4.88

1, +5.82, +0.00

+0.42 / 5.40

5, +6.54, +1.54

+1.66 / 4.88

7, +6.63, -10.38

+3.45 / 3.18

kN 1.0 20 40 60 80 100 pk / 0.2 m0.5 00

kN 1.0 20 40 60 80 100 pk / 0.2 m0.5 00

kN 1.0 20 40 60 80 100 pk / 0.2 m0.5 00

Nm 100 50 0 0

0

20

4

40

8

60

12

80

16

100 lt/0.2m

20 MN/m²

Nm 100 50 0 0

0

20

4

40

8

60

12

80

16

100 lt/0.2m

20 MN/m²

2017
2017 2017
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+10

+8

+6

+4

+2

+0

Leikkaus B-B 1:100
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+12

+10
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+0

-2

-4

Rev PVM Tekijä Muutokset

PIIRUSTUKSEN SISALTO

VIRANOMAISTEN ARKISTOMERKINTOJA VARTEN

GEO
SUUNNITTELUALA

SUUNN.

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

RAKENNUSTOIMENPIDE

KAUP.OSA/KYLA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo

PIIRUSTUSLAJI

PVM

PIIRUSTUS NROTYO NRO

PIIRT.

MUUTOS

HYV

Turkkirata 9 A
33960 Pirkkala
03-368 3322
taratest@taratest.fi

Pohjatutkimusleikkaus
B-B

GEO

02460 Kirkkonummi

Kantvikin koulu
Toppapolku 2

(Kirkkonummi) 411 / 496 1-266 / 1-270 / 2-20 / 4-167

10220472

2.11.2023ALa

1:100

Maanpinta

Kairausdiagrammien selitteitä Tavanomaiset kairadiagrammin maalajit

savi

siltti

hiekka

sora

moreeni

kiviä

turve

humusmaa tai
täyttö (yleensä
rakennekerros)

siMr, w=6.8%

7, +107.09, -6.63

+104.38 / 2.71

kN 1.0 20 40 60 80 100 pk / 0.2 m0.5 00

tutkimuspisteen tunnus, maan-
pinnan korkeus, tutkimuspis-
teen etäisyys leikkauslinjasta

näytteen laboratoriotut-
kimuksiin perustuva
tarkennettu maalajitieto

kairauksen
päättymistapa

kairauksen
päättymis-

syvyys diagrammin asteikko

kairaushetken maalajiarvio

reijän avaus
poraamalla

Kairausten päättymistapoja

kiveen tai kallioon

kallioon

kiveen

tiiviiseen maakerrokseen

määräsyvyyteen

Koordinaatisto GK24, korkeusjärjestelmä N2000

Tausta-aineistot:
- kartoitus Avoimien aineistojen tiedostopalvelu, luettu 2.11.2023
- pohjatutkimukset Taratest Oy, vko 46/2017 & 43/2023



P1, +5.84, +2.76

+0.48 / 5.36

PVP1, +8.51, -12.39 PVP2, +7.01, -6.02

4, +5.47, +9.02

-0.28 / 5.75

4, +5.47, +9.02

-0.28 / 5.75

4, +5.58, +7.77

+3.58 / 2.00

kN 1.0 20 40 60 80 100 pk / 0.2 m0.5 00

Nm 100 50 0 0

0

20

4

40

8

60

12

80

16

100 lt/0.2m

20 MN/m²

2017 2017

Leikkaus C-C 1:100
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Rev PVM Tekijä Muutokset

PIIRUSTUKSEN SISALTO

VIRANOMAISTEN ARKISTOMERKINTOJA VARTEN

GEO
SUUNNITTELUALA

SUUNN.

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

RAKENNUSTOIMENPIDE

KAUP.OSA/KYLA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo

PIIRUSTUSLAJI

PVM

PIIRUSTUS NROTYO NRO

PIIRT.

MUUTOS

HYV

Turkkirata 9 A
33960 Pirkkala
03-368 3322
taratest@taratest.fi

Pohjatutkimusleikkaus
C-C

GEO

02460 Kirkkonummi

Kantvikin koulu
Toppapolku 2

(Kirkkonummi) 411 / 496 1-266 / 1-270 / 2-20 / 4-167

10320472

2.11.2023ALa

1:100

Maanpinta

Kairausdiagrammien selitteitä Tavanomaiset kairadiagrammin maalajit

savi

siltti

hiekka

sora

moreeni

kiviä

turve

humusmaa tai
täyttö (yleensä
rakennekerros)

siMr, w=6.8%

7, +107.09, -6.63

+104.38 / 2.71

kN 1.0 20 40 60 80 100 pk / 0.2 m0.5 00

tutkimuspisteen tunnus, maan-
pinnan korkeus, tutkimuspis-
teen etäisyys leikkauslinjasta

näytteen laboratoriotut-
kimuksiin perustuva
tarkennettu maalajitieto

kairauksen
päättymistapa

kairauksen
päättymis-

syvyys diagrammin asteikko

kairaushetken maalajiarvio

reijän avaus
poraamalla

Kairausten päättymistapoja

kiveen tai kallioon

kallioon

kiveen

tiiviiseen maakerrokseen

määräsyvyyteen

Koordinaatisto GK24, korkeusjärjestelmä N2000

Tausta-aineistot:
- kartoitus Avoimien aineistojen tiedostopalvelu, luettu 2.11.2023
- pohjatutkimukset Taratest Oy, vko 46/2017 & 43/2023

Vp. +6.23 (7.11.2023)
Vp. +6.64 (7.11.2023)

laSa, w=34.1%

liSa, w=74.1%

saSi, w=44.6%

siHkMr, w=11.0%



P6, +10.61, -8.55

+2.01 / 8.60

2, +8.70, +16.27

+2.60 / 6.10

3, +7.75, +3.14

+2.15 / 5.60

8, +8.30, +4.39

+7.33 / 0.97

2, +8.70, +16.27

+2.60 / 6.10

3, +7.75, +3.14

+2.15 / 5.60

8, +8.30, +4.39

+7.33 / 0.97

kN 1.0 20 40 60 80 100 pk / 0.2 m0.5 00
kN 1.0 20 40 60 80 100 pk / 0.2 m0.5 00

kN 1.0 20 40 60 80 100 pk / 0.2 m0.5 00

Nm 100 50 0 0

0
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Rev PVM Tekijä Muutokset

PIIRUSTUKSEN SISALTO

VIRANOMAISTEN ARKISTOMERKINTOJA VARTEN

GEO
SUUNNITTELUALA

SUUNN.

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

RAKENNUSTOIMENPIDE

KAUP.OSA/KYLA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo

PIIRUSTUSLAJI

PVM

PIIRUSTUS NROTYO NRO

PIIRT.

MUUTOS

HYV

Turkkirata 9 A
33960 Pirkkala
03-368 3322
taratest@taratest.fi

Pohjatutkimusleikkaus
D-D

GEO

02460 Kirkkonummi

Kantvikin koulu
Toppapolku 2

(Kirkkonummi) 411 / 496 1-266 / 1-270 / 2-20 / 4-167

10420472

2.11.2023ALa

1:100

Maanpinta

Kairausdiagrammien selitteitä Tavanomaiset kairadiagrammin maalajit

savi

siltti

hiekka

sora

moreeni

kiviä

turve

humusmaa tai
täyttö (yleensä
rakennekerros)

siMr, w=6.8%

7, +107.09, -6.63

+104.38 / 2.71

kN 1.0 20 40 60 80 100 pk / 0.2 m0.5 00

tutkimuspisteen tunnus, maan-
pinnan korkeus, tutkimuspis-
teen etäisyys leikkauslinjasta

näytteen laboratoriotut-
kimuksiin perustuva
tarkennettu maalajitieto

kairauksen
päättymistapa

kairauksen
päättymis-

syvyys diagrammin asteikko

kairaushetken maalajiarvio

reijän avaus
poraamalla

Kairausten päättymistapoja

kiveen tai kallioon

kallioon

kiveen

tiiviiseen maakerrokseen

määräsyvyyteen

Koordinaatisto GK24, korkeusjärjestelmä N2000

Tausta-aineistot:
- kartoitus Avoimien aineistojen tiedostopalvelu, luettu 2.11.2023
- pohjatutkimukset Taratest Oy, vko 46/2017 & 43/2023

HkMr, w=12.2%

HkMr, w=10.0%

siHkMr, w=17.2%

saSi, w=31.1%



P5, +12.84, +11.25

+12.44 / 0.40

9, +12.85, -9.60

+10.63 / 2.22

9, +12.85, -9.60

+10.63 / 2.22

kN 1.0 20 40 60 80 100 pk / 0.2 m0.5 00

Nm 100 50 0 0

0

20

4

40

8

60

12

80

16
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Leikkaus E-E 1:100

+16

+18

+14

+12

+10
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+6

+4

+2

+16

+18

Nykyisen rakennuksen sijainti likimäärin

Nykyisen rakennuksen
sijainti likimäärin

Rev PVM Tekijä Muutokset

PIIRUSTUKSEN SISALTO

VIRANOMAISTEN ARKISTOMERKINTOJA VARTEN

GEO
SUUNNITTELUALA

SUUNN.

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

RAKENNUSTOIMENPIDE

KAUP.OSA/KYLA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo

PIIRUSTUSLAJI

PVM

PIIRUSTUS NROTYO NRO

PIIRT.

MUUTOS

HYV

Turkkirata 9 A
33960 Pirkkala
03-368 3322
taratest@taratest.fi

Pohjatutkimusleikkaus
E-E

GEO

02460 Kirkkonummi

Kantvikin koulu
Toppapolku 2

(Kirkkonummi) 411 / 496 1-266 / 1-270 / 2-20 / 4-167

10520472

2.11.2023ALa

1:100

Maanpinta

Kairausdiagrammien selitteitä Tavanomaiset kairadiagrammin maalajit

savi

siltti

hiekka

sora

moreeni

kiviä

turve

humusmaa tai
täyttö (yleensä
rakennekerros)

siMr, w=6.8%

7, +107.09, -6.63

+104.38 / 2.71

kN 1.0 20 40 60 80 100 pk / 0.2 m0.5 00

tutkimuspisteen tunnus, maan-
pinnan korkeus, tutkimuspis-
teen etäisyys leikkauslinjasta

näytteen laboratoriotut-
kimuksiin perustuva
tarkennettu maalajitieto

kairauksen
päättymistapa

kairauksen
päättymis-

syvyys diagrammin asteikko

kairaushetken maalajiarvio

reijän avaus
poraamalla

Kairausten päättymistapoja

kiveen tai kallioon

kallioon

kiveen

tiiviiseen maakerrokseen

määräsyvyyteen

Koordinaatisto GK24, korkeusjärjestelmä N2000

Tausta-aineistot:
- kartoitus Avoimien aineistojen tiedostopalvelu, luettu 2.11.2023
- pohjatutkimukset Taratest Oy, vko 46/2017 & 43/2023



Sivu 1(2)
tulokset koskevat testattua näytettä

TESTAUSSELOSTE 
MAAPERÄNÄYTTEET

Asiakas

x x

tilavuuspai-
no kN/m3

00/01/1900

0

leikkaus-lujuus, 
kartiokoe 
kN/m2

hienousluku F

**Jos määritetty erillinen w-% // ***Mikäli hydrometriä ei ole tehty, ilmoitetaan hehkutushäviö

savipitoisuus [%] 34,0 52,3 27,5 5,1 0,0
vesipit. w [% ]|    wF [%]** 74,1 44,6 11,0 0,0

0,00
kuivana 0,00 0,00 0,00 0,00

piste 1 1 1 1

0 0 0

pvm 24/10/2023 24/10/2023 24/10/2023 24/10/2023

0

Piste nro
Tutkimuskohde Kantvikin koulu

Kirkkonummen Kunta1Projektinro
Alue/ osio

20 472

Näytteenotin/ 
laatuluokka*

0
syvyys [m] 1 2 3 5 0

näytteen-
otto

*Laboratoriossa määritetty
näytteenottaja MS MS MS MS 0,00

0,00
CEN-ISO
silmämääräinen

rakeisuuden määritystapa hydrometri & 
pesuseulonta

hydrometri & 
pesuseulonta

hydrometri & 
pesuseulonta

hydrometri & 
pesuseulonta

0

Geotekninen ljSa saLj saSi siHkMr 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

häiritty Skr
häiriintym./ Sk

kosteana
0,00

0 0 0 0 0
sensitiivisyys 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

routivuus, rakeisuudesta
humuspitoisuus [% ]*** 5,2 9,1 0,4 1,0 0,0

testauksen suorittanut laboratorio: Taratest Oy, Halmekuja 4 A 01360 Vantaa
testauksesta vastaava: Tomi Sahlman

00/01/1900 00/01/1900

jakelu: asiakas projektikansio lisäksi:

tutkimukset
tutkija AJP / Vantaa AJP / Vantaa AJP / Vantaa AJP / Vantaa

valmis pvm 00/01/1900 00/01/1900 00/01/1900

Mahdollisia lisätietoja

0,00

kieritysraja, Wp

juoksuraja, WL

0
0

0
0

0
0

0
0

34,1

aloitus pvm 27/01/2023 27/01/2023 27/01/2023 27/01/2023 00/01/1900

maalaji

Sulfaattimaa?

0
0

Plastisuusluku IP

Attenbergin 
rajat

0 0 0 0 0

sorasavi hiekkasiltti

0
10
20
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40
50
60
70
80
90

100

Lä
pä
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y-

%

1

2

3

5

0

 Taratest Oy - www.taratest.fi - Puh. 03 - 368 33 22 - Turkkirata 9 A, 33960 Pirkkala



Sivu 2(2)
tulokset koskevat testattua näytettä

TESTAUSSELOSTE 
MAAPERÄNÄYTTEET

Tutkimustoiminnan analyysistandardit:
Vesipitoisuus, SFS-EN ISO 17892-1:2015, GLO-85
Humuspitoisuus, polttomenetelmä, GLO-85, SFS 3008, (2 h, 550 o C)
Sk/Skr määritys kartiokokeella, SFS-EN ISO 17892-6:2017, taulukot 2004/ 17892-12, Sovellutusohje: Kartiokoe Suomessa 
Hienousluvun määritys yksipistemenetelmällä SFS EN ISO 17892-12, Sovellutusohje: Kartiokoe Suomessa
Konsistenssirajat, GLO-85, SFS-EN ISO 17892-12
Rakeisuus, seulonta-analyysi, SFS-EN 933-1:2012 ja SFS-EN ISO 17892-4:2016
Rakeisuus, hydrometrimenetelmä, SFS-EN ISO 17892-4:2016
Tilavuuspainon määritys laatuluokan 1-2 näytteistä, GLO-85, 17892-2:2015 lineaarinen mittausmenetelmä
Ödometrikoe, CRS-menetelmä

Mahdolliset valokuvat näytteistä:

1
2
3
4
5

 Piste 1, syvyys 5 m

lievä rikkimäinen haju

*** hehkutushäviö

testauksen suorittanut laboratorio: Taratest Oy, Halmekuja 4 A 01360 Vantaa
testauksesta vastaava: Tomi Sahlman

 Piste 1, syvyys 3 m

Mahdolliset havainnot/ poikkeamat näytteissä

1. 2. 3.

4. 5.

 Taratest Oy - www.taratest.fi - Puh. 03 - 368 33 22 - Turkkirata 9 A, 33960 Pirkkala



Sivu 1(2)
tulokset koskevat testattua näytettä

TESTAUSSELOSTE 
MAAPERÄNÄYTTEET

Asiakas

x x

12,2

aloitus pvm 27/01/2023 27/01/2023 27/01/2023 27/01/2023 00/01/1900

maalaji

Sulfaattimaa?

0
0

Plastisuusluku IP

Attenbergin 
rajat

0 0 0 0 0

kieritysraja, Wp

juoksuraja, WL

0
0

0
0

0
0

0
0

testauksen suorittanut laboratorio: Taratest Oy, Halmekuja 4 A 01360 Vantaa
testauksesta vastaava: Tomi Sahlman

00/01/1900 00/01/1900

jakelu: asiakas projektikansio lisäksi:

tutkimukset
tutkija AJP / Vantaa AJP / Vantaa AJP / Vantaa AJP / Vantaa

valmis pvm 00/01/1900 00/01/1900 00/01/1900

Mahdollisia lisätietoja

0,00
routivuus, rakeisuudesta
humuspitoisuus [% ]*** 1,3 0,9 1,0 0,0 0,0

0 0 0 0 0
sensitiivisyys 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00 0,00 0,00 0,00

häiritty Skr
häiriintym./ Sk

kosteana
0,00

rakeisuuden määritystapa hydrometri & 
pesuseulonta

hydrometri & 
pesuseulonta

hydrometri & 
pesuseulonta

hydrometri & 
pesuseulonta

0

Geotekninen HkMr HkMr siHkMr saSi 0,00

0,00
CEN-ISO
silmämääräinen

*Laboratoriossa määritetty
näytteenottaja MS MS MS MS 0,00

0

Piste nro
Tutkimuskohde Kantvikin koulu

Kirkkonummen Kunta6Projektinro
Alue/ osio

20 472

Näytteenotin/ 
laatuluokka*

0
syvyys [m] 1 2 3 5 0

näytteen-
otto

piste 6 6 6 6

0 0 0

pvm 24/10/2023 24/10/2023 24/10/2023 24/10/2023 00/01/1900

0

leikkaus-lujuus, 
kartiokoe 
kN/m2

hienousluku F

**Jos määritetty erillinen w-% // ***Mikäli hydrometriä ei ole tehty, ilmoitetaan hehkutushäviö

savipitoisuus [%] 6,6 3,2 8,7 28,6 0,0
vesipit. w [% ]|    wF [%]** 10,0 17,2 31,1 0,0

0,00
kuivana 0,00 0,00 0,00 0,00

tilavuuspai-
no kN/m3

sorasavi hiekkasiltti

0
10
20
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40
50
60
70
80
90

100

Lä
pä

is
y-

%
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 Taratest Oy - www.taratest.fi - Puh. 03 - 368 33 22 - Turkkirata 9 A, 33960 Pirkkala



Sivu 2(2)
tulokset koskevat testattua näytettä

TESTAUSSELOSTE 
MAAPERÄNÄYTTEET

Tutkimustoiminnan analyysistandardit:
Vesipitoisuus, SFS-EN ISO 17892-1:2015, GLO-85
Humuspitoisuus, polttomenetelmä, GLO-85, SFS 3008, (2 h, 550 o C)
Sk/Skr määritys kartiokokeella, SFS-EN ISO 17892-6:2017, taulukot 2004/ 17892-12, Sovellutusohje: Kartiokoe Suomessa 
Hienousluvun määritys yksipistemenetelmällä SFS EN ISO 17892-12, Sovellutusohje: Kartiokoe Suomessa
Konsistenssirajat, GLO-85, SFS-EN ISO 17892-12
Rakeisuus, seulonta-analyysi, SFS-EN 933-1:2012 ja SFS-EN ISO 17892-4:2016
Rakeisuus, hydrometrimenetelmä, SFS-EN ISO 17892-4:2016
Tilavuuspainon määritys laatuluokan 1-2 näytteistä, GLO-85, 17892-2:2015 lineaarinen mittausmenetelmä
Ödometrikoe, CRS-menetelmä

Mahdolliset valokuvat näytteistä:

1
2
3
4
5

Mahdolliset havainnot/ poikkeamat näytteissä

testauksen suorittanut laboratorio: Taratest Oy, Halmekuja 4 A 01360 Vantaa
testauksesta vastaava: Tomi Sahlman

 Piste 6, syvyys 1 m

 Piste 6, syvyys 2 m

 Piste 6, syvyys 3 m

*** hehkutushäviö

*** hehkutushäviö

*** hehkutushäviö

1. 2. 3.

4. 5.

 Taratest Oy - www.taratest.fi - Puh. 03 - 368 33 22 - Turkkirata 9 A, 33960 Pirkkala



POHJAVESIPUTKIKORTTI

Kantvikin koulupaikka / hanke

20472työnumero
TILAUSTIEDOT

eionlukko asennettu?

yläosan rakenne suoja-
putki

kaivopaljas 
putki

tilaaja

E
N

koko putken alapää

koko putken yläpää

putken 
korkeus-
asemat

-Z putken 
päästä

korkeus-
asema

muut korot erotuksena

LISÄTIETOJA

täytetty
1 min
5 min
10 min
1 tunti

TOIMINTATARKASTUS

syvyys taso syvyys
päiväys

ennen

päiväys syvyys taso
+6,232,437.11.2023

havaitsija
APP

POHJAVESIHAVAINNOT

Kirkkonummen kunta

+8,51
2421966,808

kairakone
asentaja
asennuspäivä

suodatinmalli

+8,66

PUTKEN MITAT JA SIJAINTIPUTKEN TIEDOT

putken nimi

Msa
24.10.2023
PVP1 6664259,007

GK24N2000

sijainti
koordinaatisto ja 
korkeusjärjestelmä

Z maanpinta

+2,06
+7,66
+2,06

6,6
1

6,60

suodattimen alapää
suodattimen yläpää

putkikoko (sisä/ulko mm)
putkimateriaali

MAALAJITIEDOT KAIRAUKSESTA
tulkinta-
peruste 
(rasti)

silmämäärin näyteputkesta
kairausvastus

kerros yläraja
syvyys taso

kerros alaraja
syvyys taso

maalaji

tasomittausaika

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 Taratest Oy - www.taratest.fi - Puh. 03 - 368 33 22 - Turkkirata 9 A, 33960 Pirkkala



POHJAVESIPUTKIKORTTI

Kantvikin koulupaikka / hanke

20472työnumero
TILAUSTIEDOT

eionlukko asennettu?

yläosan rakenne suoja-
putki

kaivopaljas 
putki

tilaaja

E
N

koko putken alapää

koko putken yläpää

putken 
korkeus-
asemat

-Z putken 
päästä

korkeus-
asema

muut korot erotuksena

LISÄTIETOJA

täytetty
1 min
5 min
10 min
1 tunti

TOIMINTATARKASTUS

syvyys taso syvyys
päiväys

ennen

päiväys syvyys taso
+6,642,077.11.2023

havaitsija
APP

POHJAVESIHAVAINNOT

Kirkkonummen kunta

+7,81
24522163.243

kairakone
asentaja
asennuspäivä

suodatinmalli

+8,71

PUTKEN MITAT JA SIJAINTIPUTKEN TIEDOT

putken nimi

Msa
24.10.2023
PVP2 66643161,784

GK24N2000

sijainti
koordinaatisto ja 
korkeusjärjestelmä

Z maanpinta

+5,61
+6,71
+5,61

3,1
2

3,10

suodattimen alapää
suodattimen yläpää

putkikoko (sisä/ulko mm)
putkimateriaali

MAALAJITIEDOT KAIRAUKSESTA
tulkinta-
peruste 
(rasti)

silmämäärin näyteputkesta
kairausvastus

kerros yläraja
syvyys taso

kerros alaraja
syvyys taso

maalaji

tasomittausaika
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